
1 概述
本文档说明了基于质量标准流程中使用的准则对 i.MX
6SoloX 应用处理器进行产品寿命估算。

文中所述的产品寿命为估算值，不代表特定产品的保证使
用寿命。

2 简介
i.MX 6 系列包含大量的处理器，提供广泛的、跨多种质量
标准等级的处理和多媒体功能。

本文档旨在通过器件的目标工作频率、处理器支持的最大
结温(Tj)和如何通过这些参数来估算器件使用寿命，从而指
导用户如何解读 i.MX 6SoloX 质量标准等级。

支持的每种质量标准等级（扩展级商业、工业和汽车）定
义了在给定条件下处理器可用的上电小时数(PoH)，这些条
件包括：

• 应用的目标频率（商业、工业和汽车）。
a. 目标频率由处理器内核复合体的输入电压决定

(VDD_ARM_IN)。
b. 使用 LDO 启用或 LDO 绕过模式。

• 当使用 LDO 绕过模式时，目标电压不应
设为数据手册中指定的最小值。所有电源
管理 IC 均具有允许容差。目标电压必须
设为高于最小指定电压以适应 PMIC 容
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差。在本文档中，假设计算用的容差为+/-25mV。
• LDO 启用模式使用 i.MX 6 系列上的稳压器。这些稳压器特性良好，经设置后可输出精确的最小指定
电压。可通过 LDO 启用模式来延长上电小时数。

• 有效使用时间与待机时间的百分比。
a. 有效使用指的是处理器在活动模式下运行。

• 扩展级商业级别提供两种活动模式：996 MHz 和 792 MHz。
• 汽车和工业级别只有一种活动模式：792 MHz。

b. 在待机/DSM 模式下，数据手册对于 VDD_ARM_IN 和 VDD_SOC_IN 定义了较低的工作条件，以便降低
功耗和结温。在该模式下，电压和温度设的很低，因而在寿命计算时其影响可以忽略不计并作为器件掉电
处理。

• 处理器结温(Tj)。
a. 对于不同的产品等级，其最大结温也不相同，例如：对于扩展级商业或工业为 105°C，对于汽车为

125°C。最终测试保证了产品的最大温度。
b. 用户必须确保其器件经合适的温度管理，使结温不超过最大值。

本文档中提供的所有 PoH 估算数据均基于丰富的 i.MX 6 系列质量标准经验和测试。这些来自统计的估算值不应视
为单个器件的寿命限值，也不应作为飞思卡尔对于器件实际寿命的保证。销售与保修条款与条件仍然适用。

器件质量标准等级和可用的 PoH

2.1.1 扩展级商业器件质量标准
表 1. 扩展级商业器件质量标准的寿命估算

ARM®内核速度

(MHz)

上电小时数[PoH]

(Hrs)

ARM 内核

工作电压

(V)

结温[Tj]

(oC)

情形 C1：启用 LDO 792 和 996 21,900 1.225 105

情形 C2：绕过 LDO 792 和 996 13,283 1.275 105

下列图片提供了根据 CPU 频率和结温估算 PoH 的指导。可直接从下列图表中读取 PoH 值，以确定在增加器件的估
算 PoH 时，需要对 CPU 频率和结温所做的补偿。

2.1
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图 1. i.MX 6SoloX 扩展级商业器件寿命估算（LDO 启用）
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图 2. i.MX 6SoloX 扩展级商业器件寿命估算（LDO 绕过）

2.1.2 汽车质量标准
下表提供了汽车器件在典型使用条件下的 PoH 数值。

表 2. 汽车质量标准的寿命估算

ARM 内核速度

(MHz)

上电小时数[PoH]

(Hrs)

ARM 内核工作电压

(V)

结温[Tj]

(oC)

情形 A1：启用 LDO 792 16,380 1.225 125

情形 A2：绕过 LDO 792 16,380 1.275 125

下列图片提供了根据 CPU 频率和结温估算 PoH 的指导。可直接从下列图表中读取 PoH 值，以确定在增加器件的估
算 PoH 时，需要对 CPU 频率和结温所做的补偿。
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图 3. i.MX 6SoloX 汽车寿命估算（LDO 启用模式）
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图 4. i.MX 6SoloX 汽车寿命估算（LDO 绕过模式）

2.1.3 工业器件质量标准
下表提供了工业器件在典型使用条件下的 PoH 数值。

表 3. 工业器件质量标准寿命估算

ARM 内核速度

(MHz)

上电小时数[PoH]

(Hrs)

ARM 内核工作电压

(V)

结温[Tj]

(oC)

情形 I1：启用 LDO 792 112,970 1.150 105

下列图片提供了根据 CPU 频率和结温估算 PoH 的指导。可直接从下列图表中读取 PoH 值，以确定在增加器件的估
算 PoH 时，需要对 CPU 频率和结温所做的补偿。
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图 5. i.MX 6SoloX 工业器件寿命估算（LDO 启用模式）
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图 6. i.MX 6SoloX 工业器件寿命估算（LDO 绕过模式）

3 复合用例
在一些应用中，恒定的工作用例不能提供目标 PoH。此时，使用多种工作条件变得具有优势。该方法提供了一些运
行在较低性能用例时的寿命优势，同时还保证了系统能力以根据应用要求使用最高性能状态。

方案 1：在具有不同电压的两种功率状态下切换。

在该方案中，系统在全功率状态下使用 996 MHz，在降低的功率状态下使用 792 MHz。在计算时，假设温度在两种
模式中处于恒定状态。如果系统 50%的上电时间处于 996 MHz，50%的上电时间处于 792 MHz；将两个 POH（如下
图所示）按比例整合得到：61,500 x 0.5 + 29,000 x 0.5 = 45,250 PoH。

复合用例
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图 7. 多功率状态用例

方案 2：在具有不同温度的两种功率状态下切换。

该方案假设系统可以通过降低性能来实现温度下降，而同时维持电压为恒定状态。该温度变化可以通过改变频率或
简单地减少 ARM 内核或处理器单元上的负载来实现。该用例对于需要利用 i.MX 6 系列的完整汽车温度范围的客户
来说非常有用。在该方案中，系统 30%的上电时间处于 90°C，70%的上电时间处于 100°C（如下图所示）。将两个
POH 整合得到：53,290 x 0.3 + 29,000 x 0.7 = 36,287 PoH。

复合用例
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图 8. 多温度用例

方案 3：使用 3 个或更多功率状态。

该方案显示了如何将该策略扩展到两个以上功率状态。虽然本示例只包含三种功率状态，对于可以结合的实际功率
状态数没有限制。在本方案中使用的功率状态为 996 MHz (105°C)、792 MHz (105°C)和 792 MHz (100°C)。每种状态
使用三分之一的时间。将这些功耗状态整合得到：62,000 x 0.34 + 47,000 x 0.33 + 22,000 x 0.33 = 43,850 PoH。

复合用例
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图 9. 多功率多温度用例
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