
概述

S12XE系列16位微控制器（MCU）內置

XGATE協處理器，集32位性能和16位架構

的所有現有優勢于一身，如低成本、代碼

高效和出色電磁兼容性等。由于S12XE 

系列基于飛思卡爾的S12XD MCU系列， 

因此您可以將S12XD升級為S12XE，供下

一代汽車電子系統使用的同時，仍保留當

前軟件和系統的投資價值。

S12XE擁有更大內存、糾錯碼（ECC）、

增強型EEPROM（EEE）功能和先進的內

存保護單元（MPU）。此外，它還增強了

XGATE協處理器，能夠更有效地處理中斷

事件、執行非關鍵代碼。這樣就使得中央

處理器（CPU）擁有更多資源來執行關鍵 

應用操作。

這些先進功能有助于簡化汽車車身和多 

功能綜合應用的產品開發，提高靈活性，

降低系統總成本。
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應用

• 汽車車身應用

• 車身中央控制

• 網關

• 智能配線盒

主要特性

內存

• 128 KB至1 MB嵌入式閃存，帶糾錯碼 

（ECC）

• 12 KB至64 KB RAM

• 高達32 KB的data-flash，256B可訪問扇區

• 模擬EEPROM

系統

• 50 MHz 16位CPU12X，前向兼容MC9S12 

 指令集

• XGATE I/O協處理器模塊，高達100 MHz 

 的總線頻率。所有外設和RAM之間的往來 

 數據傳輸無需CPU干預或等待

• 增強型中斷模塊

• 內存保護單元

• 系統可以在監控或用戶模式下運行

• 帶有單線接口的後臺調試模塊（BDM）

• 3.3V至5.0V工作電壓

• 溫度範圍：-40°C至+125°C

• 片上電壓調節（VREG）

通信和I/O

• 高達5個MSCAN模塊，兼容CAN 2.0 A、B

• 高達3個串行外設接口（SPI）模塊

• 高達8個支持LIN的串行通信接口（SCI）

• 高達152個通用輸入/輸出（GPIO）引腳和 

 2個僅輸入引腳

定時器和A/D

• 高達2個獨立ADC轉換器，具有8/10/12位 

 分辨率和用于最多32個模擬輸入通道的 

 複用器

• 8通道8位或4通道16位脈寬調製器

• 定時器（TIM），帶有用于輸入捕捉或輸出 

 比較的8個16位通道

• 增強型捕捉定時器（ECT），帶有用于輸入 

 捕捉或輸出比較的8個16位通道

• 定期中斷定時器（PIT），高達最多2個8位 

 通道

時鐘

• 帶內部濾波的鎖相環（IPLL）— 無需外部 

 組件

• 從省電的STOP模式快速喚醒，並立即 

 執行程序

規範

• 封裝選項

• 208引腳MAPBGA

• 144引腳和112引腳LQFP

• 80引腳QFP

優點

卓越的系統性能：將CPU總線頻率提高到 

50 MHz，CPU吞吐率也受益于XGATE協 

處理器性能的增強。

擴展性和兼容性：將S12X內存規模擴展到

最大1 MB，並為S12XD系列提供了升級 

路徑。

更高的系統完整性：在MCU層，諸如ECC 

監控模式和MPU這樣的特性使AUTOSAR的

集成更簡便。

靈活性：提供更大內存、增強型ATD和大量

外設及封裝選項支持客戶要求

開發支持：利用並擴大了目前市場上可用于

S12和S12X系列的廣泛硬件和軟件開發 

工具套件。

產品路線圖
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封裝

9S12XEP100 1 MB 64 KB 4 KB 1 1 是 5 8 3 2 16位、
8通道

16位、
8通道 8通道 8位、

8通道 32 50 112 LQFP 144LQFP 208PBGA

9S12XEP768 768 KB 48 KB 4 KB 1 1 是 5 8 3 2 16位、
8通道

16位、
8通道 8通道 8位、

8通道 32 50 112 LQFP 144LQFP 208PBGA

9S12XEQ512 512 KB 32 KB 4 KB 1 1 是 4 6 3 2 16位、
8通道 4通道 8位、

8通道 24 50 112 LQFP 144LQFP 80 QFP

9S12XEQ384 384 KB 24 KB 4 KB 1 1 是 4 6 3 2 16位、
8通道 4通道 8位、

8通道 24 50 80QFP 112LQFP 144LQFP

9S12XET256 256 KB 16 KB 4 KB 1 1 是 3 4 3 1 16位、
8通道 4通道 8位、

8通道 24 50 80QFP 112LQFP 144LQFP

9S12XEG128 128 KB 12 KB 2 KB 1 1 是 2 2 2 1 16位、
8通道 2通道 8位、

8通道 16 50 80QFP 112LQFP


