
ファクトシート

MCX N シリーズ

MCX N シリーズ・マイクロコントローラ
パフォーマンスとエネルギー消費の究極のバランスを提供する 
インテリジェントなペリフェラルとオンチップ・アクセラレータを
搭載して設計された、高度に統合された低消費電力 MCU

産業および IoT(IIoT) 向け MCU の MCX N シリーズは、最大 
150MHz で動作するデュアル Arm® Cortex®-M33 コアを搭載
します。このシリーズは、機械学習 (ML) を高速化するための
eIQ® Neutron ニューラル・プロセッシング・ユニット (NPU)
を特徴としています。CPU コアのみと比較して、eIQ Neutron 
NPU は最大 42 倍高速の ML 推論パフォーマンスを提供し、
PowerQuad は DSP 音声処理を 8 倍以上高速化します。この高
いパフォーマンスにより、短い時間で処理を完了でき、全体的な
電力消費を削減することができます。

低電力キャッシュによりシステム・パフォーマンスが向上し、デュ
アル・バンク・フラッシュとフル ECC RAM によりシステムの安全
性がサポートされ、保護と保証がさらに強化されます。

N シリーズのセキュリティ機能には、EdgeLock® セキュア・エン
クレーブ、コア・プロファイル、セキュアブートおよび暗号アクセ
ラレータが搭載されており、OTA(over-the-air)トランザクショ
ンの厳しい要件に対応します。FlexSPI を介して接続される外部
シリアルフラッシュ /PSRAM のオンザフライ暗号化および復号化
機能は、コードおよび外部に保存されたデータを保護します。

対象アプリケーション
• 電力およびエネルギー

• ファクトリー・オートメーション

• ビル制御

• 医療機器

• コントロールおよびセキュリティ

• スマート家電

• ホームエンターテインメント

• 健康とフィットネス

• 産業用 / 民生用 HMI

• ハンドヘルド機器

• 電動工具
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* Supported by 3rd party software. Contact NXP for details

2x ADC 
supports 4 parallel conversions

16-bit at 2Msps 12-bit at 3.15Msps

Arm® Cortex®-M33 
150MHz

TrustZone®, MPU, FPU, SIMD, DSP

10x low-power Flexcomm 
supports LP UART, SPI, I2C

Programmable logic unit

Ethernet (10/100 Mbps)

SCTimer/PWM

1x uSDHC 2x EMVSIM

2x CAN FD 2x I3C

Full-speed
USB w/ PHY

High-speed
USB w/ PHY

FlexIO
Touch sensing

interface

RTC 5x 32-bit timers

Windowed WDT Multi-rate timer

Wake timer Low-power timer

Micro-tick timer OS event timer

Digital microphone
interface

Serial audio
interface

Arm® Cortex®-M33 
150MHz

External Octa/Quad Flash (XIP)
FlexSPI w/ 16KB cache + PRINCE

256KB ROM w/ secure boot

2x Secure DMA

Power management
POR/LVD/HVD, LDO, DCDC 

Clock generation
low-power internal clock 

(16KHz, 12MHz, 144MHz, PLL)
  XTAL (32KHz, 40MHz), CLK OUT

PowerQuad DSP eIQ® Neutron NPU

Up to 2MB Flash
(dual bank)

w/ 16KB cache
Up to 512KB SRAM

(416KB w/ ECC)

PLC controller* SmartDMA

EdgeLock® Secure Enclave, Core Profile
(TRNG, DICE, UID, PUF, OTP,
Secure Key Management, etc.)

EdgeLock® accelerator
(PKC, AES, SHA, etc.)

Security monitoring
(tamper and intrusion detection)

Access control 
(memory and debug)

Lifecyle management

Temp sensor VREF

3x OpAmp 3x ACMP

2x FlexPWM

SINC Filter

2x QDC 
(Quadrature decoder)

1x EVTG 
(Event generator)

2x DAC
12-bit 1Msps

1x DAC
14-bit 5Msps

MCX N94x ブロック図

https://www.nxp.jp/Neutron


高集積化およびメモリ拡張
マルチコア設計により、アナログおよびデジタルペリフェラルへの
ワークロードのスマートで効率的な分散が可能になり、システム・
パフォーマンスが向上し、電力消費が削減されます。MCX Nシリー
ズは、アナログ統合 ( オペアンプ、ADC および DAC 用の高精
度リファレンス電源 )、低消費電力、およびモータコントロール
PWM の組み合わせを提供します。

Ethernet、CAN 2.0、CAN FD、USB HS、FS( デバイス / ホスト )、
FlexComm インターフェース (SPI/I2C/UART として設定可能 )
などの複数の接続オプションを備えたこれらのデバイスは、要求
の厳しいアプリケーションニーズに対応する多様な機能を統合し
ています。オンザフライ暗号化 / 復号化をサポートする16KBキャッ
シュを備えた FlexSPI により、アプリケーションはオンチップメモ
リを拡張し、さまざまなブートオプションをサポートし、外部シリ
アルメモリから直接実行できます。

開発者エクスペリエンス
MCX MCU ポートフォリオは、MCUXpresso 開発者エクスペリ
エンスによってサポートされており、組込みシステムの開発を最
適化し、容易かつ迅速に進めることができます。

MCUXpresso スイートにはシンプルなデバイス設定とセキュ
アなプログラミングを行うツールが含まれています。開発者は、
MCUXpresso for Visual Studio Code、MCUXpresso IDE、
IAR、Keil など、複数の IDE を選択することができます。

NXP は豊富なサンプルと広範な RTOS へのサポートを備えたドラ
イバとミドルウェアを提供しており、NXP のパートナー・エコシス
テムも幅広い互換ミドルウェアを提供していることから、さまざま
なエンド・アプリケーションで迅速な開発を可能にします。

MCX MCU ポートフォリオは、eIQ ML SW 開発環境および eIQ
ツールキットによってもサポートされています。eIQ ツールキッ
トは、ML モデルを開発または変換して、MCX CPU および eIQ 
Neutron NPU 上で効率的に実行するためのものです。

ハードウェア・プラットフォーム
迅速なプロトタイピングプラットフォームとして、低コストでコン
パクトでスケーラブルな FRDM 開発ボードとフル機能の EVK の
両方を提供しています。開発者は、MCUXpresso 開発者エクス
ペリエンスを通じて、アドオンボード用の拡張ボード・ハブやソフ
トウェア・サンプル用のアプリケーション・コード・ハブなどの追
加ツールに簡単にアクセスできます。

www.nxp.jp/MCXN
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MCX N シリーズ・オプション

型番
フラッ
シュ 

(KB)
SRAM NPU FlexSPI PLC コント

ローラ USB FS DAC オペア
ンプ FlexComm CAN FD パッケージ

MCXN235VDF 512 192KB  
(160KB w/ ECC) なし なし なし あり 8 2 VFBGA184

MCXN235VNL 512 192KB  
(160KB w/ ECC) なし なし なし あり 8 2 HLQFP100

MCXN236VDF 1024 352KB  
(288KB w/ ECC) なし なし なし あり 8 2 VFBGA184

MCXN236VNL 1024 352KB  
(288KB w/ ECC) なし なし なし あり 8 2 HLQFP100

MCXN546VDF 1024 352KB  
(288KB w/ ECC) あり あり なし あり 1 x 12b 10 1 VFBGA184

MCXN546VNL 1024 352KB  
(288KB w/ ECC) あり あり なし あり 1 x 12b 10 1 HLQFP100

MCXN547VDF 2048 512KB  
(416KB w/ ECC) あり あり なし あり 1 x 12b 10 1 VFBGA184

MCXN547VNL 2048 512KB  
(416KB w/ ECC) あり あり なし あり 1 x 12b 10 1 HLQFP100

MCXN946VDF 1024 352KB  
(288KB w/ ECC) あり あり あり なし 2 x 12b + 1 x14b 3 10 2 VFBGA184

MCXN946VNL 1024 352KB  
(288KB w/ ECC) あり あり あり なし 2 x 12b + 1 x14b 3 10 2 HLQFP100

MCXN947VDF 2048 512KB  
(416KB w/ ECC) あり あり あり あり 2 x 12b + 1 x14b 3 10 2 VFBGA184

MCXN947VNL 2048 512KB  
(416KB w/ ECC) あり あり あり あり 2 x 12b + 1 x14b 3 10 2 HLQFP100

MCX-N5xx-EVK MCX N54x フル評価キット VFBGA184
MCX-N9xx-EVK MCX N94x フル評価キット VFBGA184
FRDM-MCXN236 MCX N236 FRDM 開発ボード VFBGA184
FRDM-MCXN947 MCX N947 FRDM 開発ボード VFBGA184

https://www.nxp.jp/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-:MCUXPRESSO
https://www.nxp.jp/design/design-center/software/development-software/mcuxpresso-software-and-tools-:MCUXPRESSO
https://www.nxp.jp/design/design-center/software/eiq-ml-development-environment:EIQ
https://mcuxpresso.nxp.com/eb-hub
https://mcuxpresso.nxp.com/appcodehub
http://www.nxp.com/MCXN

