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建议不要在新设计中使用MC34708。我们建议使用MMPF0100或MC34709。

MC34708是专为恩智浦i.MX50和i.MX53处理器系列(成熟处理器)而设计的PMIC。它采用8x8和
13x13mm MAPBGA封装，支持-40到85摄氏度的工作环境温度，适用于各种消费电子应用。作为

多个i.MX参考设计上的配套PMIC，它是一个成熟的解决方案，用更少的资源加快上市速度。它集

成了6个降压稳压器和8个LDO稳压器，为处理器内核、存储器和外设提供动力。mini/micro USB
开关支持USB、UART和音频输入，有助于减少连接器数量，实现更紧凑的设计。此外，MC34708还

集成了实时时钟、纽扣电池充电器、 10位ADC、提供USB-OTG支持的5V升压稳压器，PWM 发生

器、电阻式触摸屏接口、通用LED驱动器和4个通用IO。

https://www.nxp.com.cn/products/power-management/pmics-and-sbcs/pmics/14-channel-configurable-pmic:MMPF0100
https://www.nxp.com.cn/products/power-management/pmics-and-sbcs/pmics/power-management-for-i-mx50-53-processors:MC34709
https://www.nxp.com.cn/products/processors-and-microcontrollers/arm-processors/i-mx-applications-processors/i-mx-mature-processors:IMX-MATURE
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