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MPC837X设备“不建议用于新设计”，请使用替换系列Power Architecture (T1013)和Arm
Architecture (LS1012、LS1023)。

当今的中小型企业和消费电子应用推动了对高度集成、高性价比且高性能的解决方案的需

求。MPC8379E提供了一个高性能Power Architecture® e300内核，运行速率高达800MHz，带有32K
I/D L1缓存和集成x4 串行ATA，有助于降低BOM总成本。该片上系统(SoC)还包含两个用于网络连
接的千兆以太网(GbE)控制器和一个分担加密算法任务的安全引擎。MPC8379E基于90 nm工艺技
术，具有高集成度，简化了电路板设计，为网络附加存储等关键应用提供了一个高性价比的解决

方案。

https://www.nxp.com.cn/products/processors-and-microcontrollers/power-architecture/qoriq-communication-processors/t-series/qoriq-t1024-14-and-t1023-13-dual-and-single-core-communications-processors:T1024
https://www.nxp.com.cn/products/processors-and-microcontrollers/arm-processors/layerscape-processors/layerscape-1012a-low-power-processor:LS1012A
https://www.nxp.com.cn/products/processors-and-microcontrollers/arm-processors/layerscape-processors/layerscape-1043a-and-1023a-processors:LS1043A
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