
デジタル・モーション・センサ - 3D加
速度センサ (±2g/±4g/±8g) + 3D磁気セ
ンサ
FXOS8700CQ 
新規採用非推奨
このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。
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FXOS8700CQは生産終了となっており、新規設計非推奨の製品です。NXPでは、以下の製品へ
の置き換えをご検討いただくよう推奨いたします。

• FXLS8971CFまたはFXLS8974CF：加速度センサ・アプリケーション用
• NMH1000：磁気センシング・アプリケーション用

FXOS8700CQが必要不可欠な状況においては、お客様ご自身でRochester Electronicsに在庫の
有無についてご確認ください。
FXLS8471Q加速度センサは、ノイズ密度、ボード実装後のオフセット、温度性能、優れた感度
などが求められる産業用、民生用、車載用の高性能低加速度 (Low-g) アプリケーション向けの
多用途センサです。

特長：

• FXLS8471Qは、AEC-Q100グレード2の認定を受けており、–40°C～+105°Cの拡張温度範囲
での動作が保証されています

•統合モーション検知は、傾きやシェーク、タップなどの検知に対応し、新しいベクタ・マグ
ニチュード出力によって、実装が簡素化され、電力消費が削減されます

• I2C加速度センサのポートフォリオとピン互換性があるシリアル・ペリフェラル・インター
フェース

https://www.nxp.jp/products/sensors/accelerometers/2g-4g-8g-16g-low-power-12-bit-digital-accelerometer:FXLS8971CF
https://www.nxp.jp/products/sensors/accelerometers/2g-4g-8g-16g-low-power-12-bit-digital-iot-accelerometer:FXLS8974CF
https://www.nxp.jp/products/sensors/magnetic-sensors/nmh1000-ultra-low-power-and-low-voltage-magnetic-switch:NMH1000


FXOS8700CQ Block Diagram

View additional information for デジタル・モーション・センサ - 3D加速度センサ (±2g/±4g/±8g) + 3D磁気センサ.
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